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		Cámara antiestática de retención con válvula para su uso con inhaladores en aerosol	

	
	


		
			

				
				Calificación: Sin calificación				
				Precio40,45 €
40,45 €
7,02 €
				

				
				
								
					Haga una pregunta sobre este producto
				


				
			

		

	

	


		
				Descripción
		DESCRIPCIÓN



Cámara antiestática de retención con válvula para su uso con inhaladores en aerosol. La cámara antiestática permite que la medicación permanezca más tiempo para ser inhalada.

La máscara garantiza el cierre hermético de la mascarilla:

- máscara neonatal: 0-18 meses

- máscara pediátrica: 1-5 años

- boquilla: +5 años

- máscara grande: +5 años

La válvula de exhalación garantiza un administración eficitente del aerosol.

Válvula de inhalación unidireccional altamente sensible.

Indicador de flujo inspiratorio Flow-Vu.

Adaptador universal pMDI reforzado.


MODO DE EMPLEO



1. Antes del uso, examine cuidadosamente el producto para verificar su correcto ensamblaje, la existencia de objetos extraños o que no tenga piezas dañadas o faltantes. El producto debe reemplazarse inmediatamente si hay partes dañadas o faltantes.

2. Retire la tapa del inhalador. Asegúrese de leer las instrucciones adjuntas al inhalador antes de usarlo por primera vez.

3. Agite el inhalador inmediatamente antes de utilizarlo. Inserte el inhalador en la parte trasera de la cámara.

4 Aplique la máscara al rostro y asegúrese de que selle de manera eficaz. Cuando el paciente inhala, el indicador de flujo del Flow-Vu, de color brillante, debe moverse hacia el paciente.

5. Mientras se mantiene un sello eficaz entre la máscara y el rostro, el paciente debe inhalar a través de la máscara. El dispositivo Flow-Vu regresará a su posición vertical cuando el paciente deje de inhalar o exhalar.

6. Cuando el indicador de flujo comienza a moverse hace el paciente, éste es el momento correcto para presionar el cartucho del inhalador. Mantenga un sello eficaz entre el rostro y la máscara después y asegúrese de que el paciente respire entre 5 y 6 veces a través de la cámara presionar el inhalador.

7. Sigas las instrucciones suministradas con el inhalador en lo referente a la cantidad de tiempo que debe esperar antes de repetir el paso 5.


CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD



Limpie la cámara de retención con válvula solamente según las instrucciones. No es necesario limpiarla antes del primer uso.

Retire sólo la parte trasera. No retire la máscara o el conjunto de la válvula.

Coloque ambas partes en una solución suave de detergente líquido para vajilla y agua tibia durante 15 minutos. Agite con cuidado.

Enguaje las piezas en agua limpia.

Sacuda para eliminar el exceso de agua de las partes y deje secar en posición vertical.

Asegúrese de que las partes estén secas antes de volver a montar. No frote para secar.

Para mantenar, centre la máscara en la parte trasera con el dispostivo Flow-Vu como se muestra. Presione con firmeza para ajustar la parte trasera.
	

		
	
	
	
	
	
			Comentarios


		
							Aún no hay comentarios para este producto.
					

		


	

	


Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies.

Aceptar
Más información







